UM15D-SEC-DNight

MOBILE HIRES UMTS WEBCAM

Hochauflosendes Day/Night UMTS / LTE Kamerasystem von KLUGKIST

Systembeschreibung
Mobile GSM / EDGE / UMTS oder
LTE Webcam zur Dokumentation
oder Videoiiberwachung von Ort-
lichkeiten, an denen keine DSL-
Infrastruktur gegeben ist.

Hochauflésende Bildqualitat und
kompromisslos in Funktion und
Zuverlassigkeit. M2M Industrie
Qualitat. Wetterfest nach IP65 (-30°
bis +60°C). Wartungsfrei. Fiur 12V
oder 230V Betrieb verflgbar.

Sofort einsatzbereit
Jedes UMTS Kamerasystem wird
von uns vorab individuell program-
miert und anschlieBend betriebs-
bereit ausgeliefert.

Sie missen also weder technische
Probleme [6sen noch komplizierte
Handblcher studieren. Darlber
hinaus bieten wir lhnen jederzeit
kostenfreien, telefonischen Support.

Einsatzgebiete
Baustellendokumentation
Baustelleniiberwachung
Ferienhaustuberwachung
Verkehrsiberwachung
Industrie (Anlageniberwachung)
Messen und Events
Spedition & Logistik
Zeitrafferfilmprojekte
Behordliche Observationen
Wertgut Transporte
Pferdestallungen
Tierbeobachtungen

lllegale Millentsorgungen
Solar- und Windkraft Projekte
Touristik Projekte (Webcam)
KFZ- und Yachtiberwachung
... und viele weitere denkbar.
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MOBILE UMTS/LTE KAMERASYSTEME

Autarke Outdoor Video- / Webcam Lésung
Weltweit mobil einsetzbar!
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UM15D - Day/Night - Outdoor UMTS Webcam

s Live-Video - 2WaY i

-30°C - +60°C - keine Heizung erforderlich

Ob Baustelle, Parkplatz, Firmengeldnde, Yachthafen, Miilldeponie oder
das StraBennetz - Uberall dort, wo kein DSL-Anschluss verfligbar ist,
lasst sich unser UM15D-Kamerasystem effektiv einsetzen. Lediglich ein
Mobilfunknetz und eine Stromquelle missen vorhanden sein.

Die UM15D-Sec (Day/Night) Kamera besitzt zwei hochauflésende
Bildsensoren. Einer liefert am Tag brillante Farbbilder mit einer
Auflésung bis zu 6,2 Megapixel. Der andere Sensor schaltet sich bei
Dammerung oder Dunkelheit automatisch ein und liefert dann ebenfalls
klare und rauschfreie SW-Bilder mit einer Auflésung bis 6,2 Megapixel.
Bei Dunkelheit kénnen fir den SW-Sensor auch externe Infrarot-
Lichtquellen zur Ausleuchtung verwendet werden.

Die UM15D Kameras werden standardmaBig fir 230V Betrieb
ausgeliefert. Auf Wunsch risten wir die Kamera auch fur den reinen
12V Betrieb um. In dieser Ausfliihrung kann das Kamerasystem uber
eine Solaranlage oder Autobatterie autark betrieben werden.

Neben den beiden Bildsensoren verfligt die UM15D Webcam auch Uber
Bewegungssensoren. Ein PIR-Sensor reagiert auf Warme (Mensch /
Tier / Fahrzeug etc.) wahrend zwei VM-Sensoren bewegliche Objekte
jeder Art detektieren. Ein interner Slot kann SD-Speicherkarten bis zu
einer Kapazitat von 64 GB aufnehmen. Damit wird die UM15D Kamera
zu einer autarken Uberwachungskamera fiir den mobilen Einsatz.

Beispiele auf: www.my-tower.de

MY-TOWER

MEIN WEBCAM-PROJEKT-ARCHIV

- FTP-Zeitraffer-Server

manes * Jetzt 14 Tage kostenlos testen!

Professional Webcam Server Hosting
DirectView mit Zeitraffer-Funktionen

Die UM15D Kamera kann sowohl zeit- als auch bewegungsgesteuert

Home: WWW.KLUGKIST.COM
E-Mail: INFO@KLUGKIST.COM
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FAX: +49 (0)7732 - 940 965-5
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UM15D-SEC-DNight

UM15D-Day/Night

HiRes Video-System

GPRS / EDGE / UMTS (HSDPA)

Systemvorausetzungen

Standort mit Mobilfunkversorgung
Stromanschluss (12V oder 230V)
Mobilfunk Datenkarte (SIM)

PC, Notebook, MAC, Smartphone o.4.

Empfohlenes Zubehor

Edelstahl Montageset 1,2 oder 3

VPN Zugang (zur Fernwartung / LiveView)
Baustrahler zur Ausleuchtung bei Nacht
Infrarot Strahler fur diskrete Ausleuchtung
FTP-Server zur Bildarchivierung

Alternative Brennweiten

Objektive L 20 = 103° Blickwinkel
Objektive L 32 = 60° Blickwinkel
Obijektive L 43 = 45° Blickwinkel
Objektive L 65 = 31° Blickwinkel
Objektive L135 = 15° Blickwinkel

Technische Daten (kurz)

Max. Auflésung je Bildsensor 4096x1536
Video-Bewegungsmelder (VM-Sensor),
Temperatursensor, Erschiitterungssensor,
PIR-Sensor, Mikrofon und Lautsprecher,
Benachrichtigung per E-Mail, FTP Profile,
Zeitintervalle u.v.m. (alles frei einstellbar).

Leistungsaufnahme ca. 10 W

Preise (netto, zzgl. MwSt.)

UM15D-Sec-DNight-D22N22 (90°)  2490,00 €

Montageset 1 (Grundplatte / montiert) 39,00 €
Montageset 2 (Grundplatte + Masthalter) 95,00 €
Montageset 3 (GP + Masthalter + Winkel) 139,00 €
SecureVPN Zugang (pro Monat) 500€
My-Tower FTP (pro Monat) ab 15,00 €

Aufpreis LTE inkl. Diversity Antenne 200,00 €

*Anaebot und Verkauf nur an Gewerbe und Behérden (B2B)
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Bilder automatisch in festgelegten Intervallen Uber das Mobilfunknetz
zu einem FTP-Server (z.B. unserem My-Tower Zeitraffer Server) im
Internet oder an eine beliebige Email-Adresse senden. Wie bei allen
unseren UMTS Kameras kdnnen die Bilder Uberschrieben oder auch
Uber lédngere Zeitrdume archiviert werden. Beides ist auch gleichzeitig
maoglich.

Eine im Mobilfunk etwas aufwédndiger zu realisierendere Funktion ist
der Live-Zugriff auf das Kamerasystem inkl. Fernwartung. Fir einen
Live-Zugriff ist zusatzlich zur Datenkarte ein getunnelter Zugang (VPN)
zur Kamera erforderlich. Die meisten Mobilfunkprovider kénnen keine
statischen IP-Adressen vergeben. Daher bieten wir sichere VPN-
Zugénge (SecureVPN 's) an. Unser SecureVPN Zugang kostet lediglich
5 EUR / Monat und Endgerat (60 EUR / Jahresrechnung). Uber einen
speziellen VPN DirectLink, den Sie von uns erhalten, kann nun von
jedem PC, MAC oder mobilen Endgerat wie Smartphone, iPAD, iPhone
etc. eine sichere Verbindung aufgebaut werden.

Unser mobiles Outdoor UMTS Kamerasystem (iberzeugt aber nicht nur
mit hochauflésenden und brillant scharfen 6-MegaPixel Bildern. Von
Anfang an war uns bereits die hdchst mogliche Zuverlassigkeit und
Ausfallsicherheit mit optimierten M2M Industrie Komponenten wichtig.
Denn spatestens hier trennt sich die Spreu vom Weizen, bzw.
~Spielzeug® vom Profi Equipment. Kompromisslos in Qualitdt und
Zuverlassigkeit - das ist das Fundament auf dem wir entwickeln.

Damit unser mobiles UMTS
Kamerasystem am vorgesehenen
Standort auch sofort einsatz-
bereit ist, (bernehmen wir die
Vorkonfiguration bereits bei uns
im Haus. Versendet werden i.d.R.
ausschlieBlich betriebsbereite
und geprifte Systeme. Vor Ort
ist lediglich noch die Montage
(Befestigung) vorzunehmen.

VarioFlex-Wandhalter
Kameragehéiuse
Sensormodule

Mikrofon

Ext. Temperatursensor
PIR-Sensor

LEDs

Taster

LED 1: Poweer (on), Fehler (blinki)
LED 2: Aufzeichnung (blink)
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Optionale Edelstahl Montageset ‘s zur professionellen Montage.
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